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SCHEDA TECNICA FW 225 WOOD

DESCRIZIONE

Detergente neutro specifico per la pulizia e la manutenzione di tutte le tipologie di pavimenti in legno trattato o
verniciato. La presenza di particolari oli naturali permette di prolungare la durata dei trattamenti di protezione del
parquet nonostante un utilizzo frequente e continuativo del prodotto. Prodotto caratterizzato da una totale assenza di
residualità e da una estrema rapidità di asciugatura. Ai gradi diluizione indicati non necessita mai di risciacquo e la sua
intensa profumazione “verde” risulta in tutte le applicazioni di elevata intensità e persistenza. Ottimo anche per la pulizia
di scale, corrimano, porte ed infissi in legno trattato.

APPLICAZIONE
1-2 % Manutenzione quotidiana parquet senza risciacquo Diluire il prodotto nella quantità d’acqua prevista

Passare con mop preferibilmente in microfibra

1-2 % Pulizia superfici e parti in legno trattato Diluire il prodotto nella quantità d’acqua prevista
Passare con panno in microfibra.

ASPETTO FISICO Liquido limpido

COLORE Verde

ODORE Intenso balsamico

DENSITÀ 1000 ± 25 gr /litro

PH 7,5 ± 0,5

COMPOSIZIONE CHIMICA (Reg. 648/2004)

< 5 % tensioattivi anionici, solventi alcolici, profumo, geraniol, hexyl cinnamal, hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde,
limonene, linalool

Altri componenti benzisotioazolinone

INCOMPATIBILITÀ
Superfici e materiali sensibili al contatto con acqua

Prodotti contenenti tensioattivi cationici

STOCCAGGIO Conservare il prodotto a temperature comprese tra +5 °C e +25 °C

INDICAZIONI Visionare attentamente la corrispondente scheda di sicurezza prima di utilizzare il prodotto

FORMATO Volume Peso PZ x Cartone Erogatori Cartoni x EPAL
Flacone dosatore 1 Litro 12

Tanica 10 Litri

Cisterna 1000 Litri


